Skygger og blink

fra vindmoller

Skyggevirkninger og refleksblink fra
vindmgllevinger omtales ofte i debatten
som generelle problemer med vindmgl-
ler. Hvor store er disse problemer reelt?

Refleksblink fra vindmellevinger?

Vindmgllevinger skal have en glat over-
flade for at producere optimalt og for at
afvise snavs.

Vingernes refleksionsforhold er angi-
vet i mollens typegodkendelse, og helt
»refleksfri« vinger findes ikke. Gener fra
refleksblink er dog sjeeldne.

I mollens forste levedr halveres refleks-
virkningen og desuden er overfladen
»antirefleks-behandlet« —en overfla-
debehandling med lavt glanstal. Myn-
dighederne stiller i forbindelse med
vindmglleplanlaegningen ofte krav til
antirefleksbehandling.

Skygger fra vindmollevinger

En vindmelle kaster skygge, nar solen
skinner, og hvis det samtidig blzeser,
rammes et areal i omgivelserne af rote-
rende skygger fra vingerne.

Naboer indenfor kort afstand kan opleve
hurtige skift mellem direkte lys og korte
»glimt« med skygge. Disse skyggeglimt
kan vaere generende.

Problemets omfang afhaenger forst og
fremmest af

+ ihvilket verdenshjgrne mellen star
set fra naboen,

« afstanden mellem mgllen og naboen,

« hvor stor vindmellens rotor er, og

« tilenvis grad af vindmgllens navhgjde.

Skyggens bevaegelse

I Danmark vil det omrade, der ligger syd
for mpllen - mellem sydvest og sydgst

- aldrig blive bergrt af skygge fra vinger-
ne. Et omrade nord for mgllen - fra cirka
6 gange mgllens totalhgjde og udefter

- vil heller ikke blive ramt.

I dagens lgb bevaeger skyggen sig fra
vest mod ¢st. Om sommeren star solen

op nasten i nordgst, og skyggen starter
derfor sydvest for mgllen og bevaeger
sig hen mod megllen og i en bue teet nord
om mellen. Om eftermiddagen bevaeger
skyggen sig fra mgllen og mod sydgst.

Bevaegelsen foregdr i hgjsommeren teet
ved afgraensningen mod syd (se kortene
i eksemplerne pa de naeste sider).

Om vinteren starter skyggen om morge-
nen i nordvest, bevaeger sig i stor afstand
nord om mgllen og slutter i nordgst.
Bevaegelsen sker nu teet ved afgraensnin-
gen mod nord.

Forar og efterar er skyggen i vest om
morgenen og bevaeger sig i dagens lgb i
en let bue mod gst.

Nar solen star hgjt pa himlen, er skyggen
teet pa vindmgpllen og rammer normalt
ikke i naerheden af naboer. Afstanden

fra en ny vindmglle til naboer skal veaere
mindst 4 gange mellens totalhgjde.

Nar solen star lavt pa himlen raekker
skyggen sa langt fra mgllen, at den kan
ramme naboer.

Rotorskyggens passage

I en afstand pa 4 gange mgllens total-
hejde kan skygger fra vingerne passere
dagligt i to arlige perioder pa 4 til 6 uger.
De to perioder kan evt. vaere sammen-
haengende omkring solhverv.

En passage kan vare op til cirka 40 mi-
nutter.l den dobbelte afstand er perio-
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derne ca. halvt sa lange, og passagen
tager halvt sa lang tid.

Med 4 x totalhgjde til mgllen kan vin-
gens bredde ikke daekke for halvdelen
af solskivens diameter. Der dannes ikke
kerneskygge, og kraften i lysskiftet er af-
tagende og aftager yderligere, jo leenge-
re man kommer vaek fra vindmellen.

Beregning af tid med
rotorskygge

Det samlede antal timer med rotorskyg-
ge pa et ar kan beregnes pa principielt
forskellige mader:

« En beregning af »worst—case«, hvor
der regnes pa samtlige timer, solen
star bag en rotor, der vender mod so-
len —uden hensyn til om solen skin-
ner eller mgllen kerer.

« En beregning af »reel-vaerdi«, hvor
det indregnes, at solen ikke altid
skinner, at det kan veere vindstille, og
at rotoren ikke star vinkelret pa sol-
lyset hele tiden. I stedet regnes med
statistiske data for sol, vindretning
og -hastighed.

Ved meget lave solhgjder er effekten

i lysskiftet aftaget meget. Derfor reg-
nes normalt ikke pa solvinkler under 3°.
For meller med en totalhgjde pa 70-80
m begynder dette at fa indflydelse pa
beregningerne 400-500 m fra mgllen.
1350-1550 m fra mgllen giver begraens-
ningen en beregningsvaerdi pa o timer
ved fladt terraen.

Statistisk chance for sol i dagtimerne, %

Jan.  Feb. Mar. Apr.  Maj  Juni

Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

13 22 32 40 42 46

29 18 10
Kilde: DMI

42 49 39

Eksempel pa antal driftstimer pa et ar ved forskellige vindretninger

N NNO® ONO O oSO  SSO

SSV Vsv. VvV VNV NNV

261 393 465 559 645 475

572 869 1140 1059 606 326

Kilde: Energi- og Miljgdata



Eksempel med én vindmolle

Kortet til hgjre giver en oversigt over, —
hvor en vindmelles rotorskygge kan
ramme, og hvor mange timer om aret
den normalt vil vaere pa de forskellige
arealer.

Vindmgllen har i dette eksempel en ro-
tordiameter pa 60 m og en navhgjde pa
50 m, dvs. 80 m totalhgjde. Der er fore-
taget en »reel-vaerdi« beregning. Der

er forudsat fladt terreen, men der kan
tages hensyn til terraenkoter.

o-linierne markerer graensen til de are-
aler, hvor skyggen ikke kan komme. Det
ses, at rotorskyggen ikke kan komme i
et stort omrade syd for vindmgllen. Den
nar heller ikke ud i omradet nord for o-
linien ca. 500 m nord for mgllen. Mod
vest og ¢st har rotorskyggen i princip-
pet ikke nogen afgraensning.

5 timers linien viser de steder, som har
5 timer med rotorskygge i Ipbet af et
normalar. Inden for linien er der flere
timer med rotorskygge - uden for faerre.
Tilsvarende for de andre linier.

Lige nord for mellen ses et omrade
med over 50 timer om aret med rotor-
skygge. Faktisk er dele af arealet teet pa
100 timer/ar, men da loven kraever, at <
nye mgller skal placeres i en mindste-
afstand pa 4 x totalhgjde til naboer (i -
dette eksempel 320 meter, stiplet cir- -
kel), er der ikke beboelse eller opholds-
arealer her.

L

0 500 m

Isolinier for skyggetid i timer pr. ar

Linier for 0, 5, 10, 20 og 50 timer

I omradet uden for mindsteafstanden
giver rotorskyggen ikke store problemer
mod nord, da skyggetiden vil veere un-
der 5 timer pa et normalar. De kritiske
omrader er primaert sydgst og sydvest
for mollen.

torskygge pa et normalar - det hgjeste
tal for naboerne i dette eksempel. Skyg-
gen vil komme hos nabo F i sommerti-
den omkring kl. 6 om morgenen.

Mod sydgst er der ikke sa mange timer
med rotorskygge som mod sydvest,
men skyggen kommer i sommertiden
ved 19-20 tiden. Det vil ofte vaere et
mere generende tidspunkt for naboen.

Mod sydvest kunne en nabo i mindste-
afstanden til mogllen, risikere mere end
15 timer med rotorskygge om aret. Selv
om nabo F har relativt langt til mgllen,
er der alligevel naesten 8 timer med ro-

Beregning af skyggetid for eendommene pa kortet ovenfor

»Worst case« »Reel-vaerdi«
Skyggetimer/ar Skyggedage/ar Skyggetimer/ Skyggetimer/ar
skyggedag
A 27:30 54 0:40 6:04
B 24:02 48 0:38 4:02
C 59:38 90 0:46 4:30
D 13:00 36 0:30 2:20
E 6:50 34 0:18 1:27
F 29:24 70 0:30 7:49

Nar linierne ikke er helt symetriske,
skyldes det, at nogle vindretninger -
f.eks. sydvest - er mere fremherskende
end andre.




Eksempel med tre vindmgller

Pa kortet ses iso-skyggetid linier, dvs.
linier med samme antal timer med
forventet skyggegene pa arsbasis.
Dette giver en god fornemmelse af,
hvordan man gennem opstillings-
mgnster kan undga de veerste gener
ved nzermeste naboer.

De stiplede cirkler om megllerne viser
4 x totalhgjde, her 320 m idet mgl-
lerne er som hgje og med 60 m ro-
tordiameter, dvs. 8o m totalhgjde.

Naboerne er markeret med “para-
bol” symboler, der markerer place-
ring og vinduesfladens orientering.
Vinduerne kan angives individuelt.
Bl.a. derfor vil der ikke altid veere helt
overensstemmelse mellem isolinier
og faktiske beregninger ved hver
nabo.

Isolinierne er punktberegninger ved
terreenoverfladen. Det er derfor altid
beregningsvaerdier for den enkelte
nabo, der bgr anvendes i en vur-
dering, mens isoliniekortet kun er
orienterende. Isolinierne udbreder
sig som "sommerfuglevinger” fra de
enkelte mgller. Nar de »leegges sam-
menc, vil mglleparkens udformning
pavirke resultatet afgprende.

Omradet med 10 timer eller mere
om aret nar uden for afstandskravet
pa 4 x totalhgjde mod sydvest og
sydest.

Tabellen viser de beregnede vaerdier
—nabo E og F overskrider begge 10
timer arlig reel skyggetid. Af de 2 gra-
fiske kalendere neden for ses, at nabo
E har problemet eftermiddag/aften

-

Isolinier for skyggetid i timer pr. ar
Linier for 0, 5, 10, 20 og 50 timer

Beregning af skyggetid for ejendommene pa kortet ovenfor

i fordr/sommer — begyndende med »Worst case« »Reel-vaerdic
skygge fra mglle 1i marts. Nabo F har Skyggetimer/ar Skyggedage/ar Skyggetimer/ Skyggetimer/ar
derimod mulig skygge tidlig morgen, skyggedag
hvor det naeppe opleves tilsvarende A 27:30 54 0:40 6:04
kritisk.
B 24:02 48 0:38 4:02
C 59:38 90 0:46 4:30
D 13:00 36 0:30 2:20
E 6:50 34 0:18 1:27
F 29:24 70 0:30 7:49
Rotorskygge hos nabo E Rotorskygge hos nabo F
Tid Tid I I T
Nat L Jf'g 3 L Nat E Molle 1
18:00 17 K 18:00 I Molle 2
[ Molle 3
12:00 | P29 HEE Molle 1 | 12:00 | Da¢
I Molle 2 1 2 2 ‘I__
6:00 | Na W Molle 3 | 6:00(Nat = = 2 +
J F MAMIJ J A S OND J F MAMIJ J A S OND
Maned Maned




| sommerhalvarets dagtimer er chancen
for sol naesten 50%, og i nogle vinter-
maneder under 20%. Derfor er det om
sommeren, der er flest timer med rotor-
skygge i en beregning af »reel-veerdi«.

Hvis flere mgller giver rotorskygge ved
en nabo, skal de enkelte mgllers bidrag
»laegges sammen« ved beregning af ti-
den med rotorskygge - med mindre vind-
mgllerne star pa raekke set fra naboen.

Solhyppighed og driftstid

Den gverste tabel pa side 1viser sand-
synligheden for at solen skinner i dagti-
merne manedsvis.

Et typisk eksempel pa antal driftstimer
ved forskellige vindretninger er vist

i den nederste tabel pa side 1. Antal-

let af driftstimer varierer efter mgllens
vindmaessige placering og den vindha-
stighed, der saetter mgllen i gang. | ek-
semplet til venstre star mollen kun stille
16% af tiden.

Der findes i dag ikke lovgivning om-
kring rotorskygge-gener i Danmark. Men
i »Vejledning om planlaegning for og
landzonetilladelse til opstilling af vind-
moller« fra Miljp og Energiministeriet,
anbefales, at naboer hgjst udsaettes for
rotorskygge i 10 timers »reel-veerdi« ar-
ligt. Dette kan sikres ved placeringen af

vindmgllerne i forhold til naboerne. Pro-
blemet kan ogsa lgses tilfredsstillende
ved montering af automatik, som stand-
ser mollerne, nar en nabo udszettes for
rotorskygge.

EDB-beregning

EDB-programmet WindPRO fra Ener-

gi- og Miljgdata i Aalborg kan beregne
rotorskygge. Med programmet kan man
lave bade »worst-case«- og »reel-veerdi«-
beregning for en given nabo pa en given
hejdekote.

Der kan fremstilles en »kalender« over
muligt skyggekast og et oversigtskort,
som eksemplerne pa denne side viser.

Danmarks Vindmeglleforenings konsulen-
ter rader over vaerktgjet og kan udfgre
disse beregninger.

Yderligere oplysninger

»Cirkulzere nr. 9295 af 22. maj 2009 om
planlaegning for og landzonetilladelse
til opstilling af vindmeller«, Miljgmini-
steriet.

»Vejledning nr.9296 om planlaegning
for og landzonetilladelse til opstilling af
vinqu)ller« Miljwministeriet maj 20009.
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Fakta om Vindenergi udgives af
Danmarks Vindmelleforening.

Faktabladene, der giver fakta-
oplysninger om en raekke
udvalgte emner, kan rekvireres
fra sekretariatet eller hentes
pa www.dkvind.dk.
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